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Introduzione

The LightPainter - Ryu's Lightworks Edition € una torcia potente e d
estremamente configurabile, progettata specificamente per i light painters, da
light painters, attraverso una collaborazione tra LightPainting Paradise e Ryu’s

Lightworks.

La stessa torcia fornisce una modalita di illuminazione continua (con livello di
luminosita configurabile), 3 modalita strobo separate (con frequenze strobo
configurabile), e una modalita a “flash singolo”, ciascuna delle quali puo essere
memorizzata per un accesso istantaneo utilizzando l'interruttore di accensione

posteriore o il pulsante laterale come richiesto.

La torcia e anche sommergibile ad una profondita di 2 metri (IPX8) e, per gli
aspetti tecnicamente inclini, utilizza un emettitore XML-ML Cree con una

temperatura di colore compresa tra 5400 e 5700K con un 70 CRI.

Questo manuale spiega come configurare la torcia utilizzando | pulsanti
disponibili ed € meglio leggere con la torcia in mano in modo da poter provare gli

esempi forniti.

Operazione base

Nella modalita operativa standard, € possibile eseguire le seguenti azioni

utilizzando l'interruttore della parte posteriore e il pulsante laterale.

1 Premendo il pulsante posteriore la torcia passerd da off a on e viceversa. Il
pulsante di accensione posteriore pud essere premuto a meta per

consentire un funzionamento momentaneo.

1 Premendo il pulsante laterale una volta si cambiano le impostazioni per la
modalita attualmente selezionata. L'impostazione interessata dipende

dalla modalita corrente - in modalita di illuminazione continua cambierd



I'intensita della torcia mentre in modalitd strobo cambierda la frequenza

dello strobo.

1 Facendo doppio clic sul pulsante laterale si cambiera la modalita
attualmente selezionata (vedere le modalita disponibili). Una volta
raggiunta la modalita finale, fare doppio clic per tornare nuovamente alla

prima modalita.

1 Premendo alungo il pulsante laterale memorizzera le opzioni attualmente
selezionate (la torcia lampeggera due volte per confermare che le
impostazioni sono state memorizzate). Da questo punto la torcia tornerad in
questa modalita ogni volta che viene accesa fino a quando non viene

memorizzata una nhuova modalita.

Latorcia pud anche essereconfigurata per funzionarein modalita di "accessolaterale" in cui &
possibileutilizzareil pulsantelateraleperaccenderee spegnerdatorcia(vedere"modalitadi accesso
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Modalita disponibili
La torcia offre le seguenti 4 modalita
1 Modalita in luce continua (8 differenti livelli di luminosita).

1 Modalita strobo intermittente (flash uguale e tempo di pausa con 10

frequenze strobo separate).

1 Modalita Strobo flash (flash breve seguito da una pausa pit lunga, 10

frequenze separate).

1 Modalita Strobo continua (breve flash all'intensita selezionata con
illuminazione continua a circa il 60% di luminosita tra ogni flash, 8

frequenze separate).



1 Modalita Flash singolo (progettata per l'utilizzo delle modalitd ad accesso
laterale - emette un singolo flash a 5ms ogni volta che il pulsante laterale

viene premuto).

A differenza della maggior parte delle torce, il livello di luminosita selezionato in
modalita di illuminazione continua verra quindi applicato a una qualsiasi delle
modalita strobo, consentendo di configurare la potenza dello strobo in modo da

combinarla agli altri elementi del light painting.

Modalita a luce continua

Nella modalita di illuminazione continua la torcia funziona come una torcia
standard con uscita continua. Facendo clic sul pulsante laterale quando é
selezionata questa modalita, la luminosita dell'output cambiera. Sono disponibili

8 livelli di luminosita separati con le seguenti intensita approssimative:

Modalita Luminosita Durata Distanza del
fascio
Modalita 1 8LM 142 hr 6m
Modalita 2 50 LM 31 hr 14 min mTm
Modalita 3 190 LM 8 hr 30 min 43 m
Modalita 4 300LM 5hr20 min 69 m
Modalita 5 440 LM 3 hr3Imin 10Tm
Modalita 6 700 LM 2 hri14 min 160 m
Modalita 7 900LM 1Thr53min 205 m
Modalita 8 1200 LM 1hr28 min 257 m

* Misurazione fatta con LightPainter e batteria 3000mAh

Una volta raggiunto il livello di luminosita massimo, facendo di nuovo clic sul
pulsante laterale si riporta la torcia al livello di luminositd minimo. Si noti che il
livello di luminosita selezionato in questa modalita verrd successivamente

utilizzato per le modalita strobo.



Modalita Strobo intermittente

In modalita strobo intermittente la torcia lampeggerad e si spegnerad, con la durata
dei periodi di spegnimento e accensione uguali. Facendo clic sul pulsante laterale
in questa modalita si cambiera la frequenza con cui la torcia si accende e si

spegne.

La frequenza massima in modalita strobo € 50Hz che e praticamente invisibile ad
occhio nudo ma é visibile alla fotocamera quando l'oggetto illuminato si sta
muovendo. Pertanto, quando si passa per la prima volta alla modalita strobo,
potrebbe sembrare che la torcia sia permanentemente illuminata fino a quando

la frequenza di lampeggiamento non viene ridotta.

STROBO INTERMITTENTE

MODE1 MODE 2 MODE 3
MODE 6 MODE 5 MODE 6
MODE 7 MODE 8 MODE 9

MODE 10



Modalita Flash Strobo

In modalita flash strobo la torcia ha una durata “on” costante di 5ms e il periodo
di tempo tra i flash & determinato dalla frequenza selezionata. Fare clic sul
pulsante laterale in questa modalita cambierd la frequenza, aumentando

efficacemente il tempo tra i singoli flash.

La frequenza massima in modalita flash € 66Hz che € praticamente invisibile ad
occhio nudo ma é visibile alla fotocamera quando l'oggetto illuminato si sta
muovendo. Pertanto, quando si passa alla modalita flash per la prima volta,
potrebbe sembrare che la torcia sia illuminata in modo permanente fino a

quando la frequenza di lampeggiamento non viene ridotta.

FLASH STROBO

MODE1 MODE 2 MODE 3
MODE 6 MODE 5 MODE 6
MODE 7 MODE 8 MODE 9

MODE 10



Modalita strobo continua

In modalita strobo continuaq, la torcia alterna un lampo di 5ms allintensita
selezionata dall'utente e una luce continua con un'intensita di circa il 60%. Cio
fornisce una solida scia di luce con 5 ms di lampi alla frequenza selezionata, dove
i flash sono pit luminosi o pit scuri rispetto al resto della scia a seconda della
luminosita selezionata dall'utente. Facendo clic sul pulsante laterale in questa

modalita si modifica la durata degli spazi tra i flash di 5 ms.

La frequenza massima in modalita flash € 66Hz che é praticamente invisibile ad
occhio nudo ma é visibile alla fotocamera quando l'oggetto illuminato si sta
muovendo. Pertanto, quando si passa alla modalita flash per la prima volta,
potrebbe sembrare che la torcia sia permanentemente illuminato fino a quando

la frequenza di lampeggiamento non viene ridotta.

STROBO CONTINUA-100%

MODE 1 MODE 2 MODE 3

MODE 4 MODE 5 MODE 6

MODE 7 MODE 8




Modalita Flash

La modalita flash singolo & progettata esclusivamente per I'uso con la modalita
di accesso laterale della torcia. Quando si accede per la prima volta a questa
modalita, la torcia sembra essere spenta. Tuttavia, se questa modalita e

memorizzata e la torcia é accesa in _e modalitd di accesso

da 5ms.
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